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Tabul'ka ¢, 1: Navrhovane zmeny a dopinky - rozvojove plochy
Oznaé. | Oznaé. Ozna¢. | Navrhovand | Navrhovand | Navrhovand | Uéel navrhova-nych zmien a dopinkov
vzmysle | vzmysle | vzmysle | zavazna zdavazna zdvaznd
M-m..d&. Zmien a Zmien a funkcia funkcia funkcia
UPN dopinkov | dopinkov | vzmysle v zmysle v zmysle
¢.01/2006 | é. pévod. UPN | Zmien a Zmiena
01/2008 dopinkov ¢. | dopinkov ¢,
01/2006 01/2008
- D13 1 Omé péda Vyroba Byvanie Zmena funkcie z ,vyroby a skladov” na ,byvanie” (pév.
a sklady vRDaBD funkcia stratila opodstatnenie z dévodu zrusenia trasy
(vs) (B2) cest. obchvatu R7 v dotyku s navrhovanou plochou)
- D20 2 Oma pdda Vyroba Byvanie Zmena funkcie z , vyroby a skladov” na ,byvanie” (pév.
a sklady vRD aBD | funkcia stratila opodstatnenie z dévodu zrusenia trasy
(Vs) (B2) cest obchwatu R7 v dotyku s navrhovanou plochou)
- - 3 Omapéda | Omapéda | Dopravna Deplnenie trasy cestn. komunikacie (mimo rozvojovych
-) vybavenost | pléch)
(DV)
O‘_ \NQQQ - N - - 4 Plochy Byvanie + Byvanie Zrusenie specifickej regulacie v danom regulacnom
zmiesanej | obdianska | vRD a BD + | bloku (odstranenie oznacenia ,,+)
funkcie vybavenost' | obcianska
BOV venost'
¢ 01/2008 - 3 R e
01/2008 - 1 il
60 (cast' | - 5 Plochy Byvanie + Byvanie Zrusenie Specifickej regulécie v danom requlacnom
plochy) zimiesanej obéianska vRD a BD + | bloku (odstranenie oznadenia ,,**)
funkcie, vybavenost | abcianska
plochy HBV, | (BOV#) vybavenost'
plochy IBV (BOV)
- - 6 Obcianska Byvanie + Obcianska Zmena funkcie z , byvania +obcianskej vybavenosti“na
vybavenost’ | obcianska vybavenost' | ,obéiansku vybavenost”, obmedzenie reguldcie funkd.
vybavenost' | (OV+) vyuZitia len pre zdravotnictvo a sluzby
(BOV#)
I_I Tabul'ka é. 2: Navrhované zmeny a dopinky ostatné
Porad. ¢. | Uéel navrhovanych zmien a dopinkov a podrobny popis
navrhova-
nych
I_I zmien a
dopinkov
a. zrusenie liniovej ochrannef zelene v zamere &. 1 (podla ZaD ¢. 01/2008) - linfova zeleri mala pévodne sldéit' ako (zolacnd zeleri

medzi chranenou funkciou byvania a vyrobou a skladmi (funkcia ,vyroby a skiadov” sa v tejto dokumentacii meni na ,byvanie
v RD a BD“- zamer &. 1, 2 - preto izolaéna zeleri stratila opodstamenie)

Q‘_ \ NOO@ - m I_l b. nawvrh iniovej ochrannej zelene v zamere &. 2 (pedia ZaD ¢&. 01/2008) - zruSend liniova zeleri z predchadzajiceho bodu a) sa
premiestriuje ako izolaéna zeleri medzi zamer . 2 a tazbu nerasinych surovin v susediacej lokalite

01/2008 - 6

C zrusenie vyhladovej rezervy trasy cestného obchvatu R7 — na zaklade listu Narodnej dialniénej spoloénosti (& 3110/35107,/2007

zo diia 26.09.2007) sa koridor variantu B nebude sledovat' v dalSej projektovej priprave rychlostnej cesty R7 - zéroveri sa
_ uvedena trasa rusi gj v zozname verejnoprospesnych stavieb

d. dopinenie zdvaznych trds miestnych komunikacii a sieti Tl - jedna sa o umiestnenie tras miestmych komunikacii do koridoru
planovanej trasy cest obchvatu R7, ktory sa uvolnil po zruseni trasy a zaroveri prehodnotenie polohy nadvazujucich komunikacii
- zdroveri sa uvedené trasy doplfiaji do zoznamu verejnoprospesnych stavieb s podmienkou vysadby obajstrannej iniovej

zelene

e dopinenie regulativov min, Sirky koridorov cestnych koemunikacii — koridory ciest 1. a lll. tiedy v sulade s poZiadavkami spravcu,

I_l koridory verejnych komunikécii a sukromnych komunikacii pre 8 a viac b .j. funkénej triedy C2, C3 a DI min. 8m

f; dopinenie regulativov umiestenia liniovej zelene v koridoroch cestnych kemunikdcii —koridory verejnych komunikacii funkcnej
triedy C2 obojstranny pds zelene, C3 jednostranny pds zelene

g dopinenie poziadavky min. vymery ob¢ianskej vybavenosti, zelene a Sportovisk v regulacnych blokoch CH — na rekreanta pocditat’

@ s min. dvajnasobnou plochou ako pri reg. blokoch B
I_l h. zmeny regulativov v regulacnom bloku B1:

- wyradit bytové domy z pripustnych funkcii (zdroveri funkciu BD wypustit aj zo sdwisiacich requlativov priestorového
usporiadania)

- obmedizit druh zastavby pre zahustovanie zastavby v zéhradéch na SRD (vylucif ZRD)
- obmedzit max. podlaznost pre zahustovanie zastavby v zahradach na 1+
- dopinit' Specifickt regulaciu k requlativom max. poctu podlazi pre zahusfovanie zastavby SRD v zdhraddch — max. vySka
JP umiestnenia +0,0 stavby bez podpivnicenia + 30 cm nad terénom, pre stavby s podpivniéenim max. + 60 cm nad terénom

- rozliSif' podiel jednotiivych druhov zdstavby vo vztahu k % zastavanosti — podiel SRD min. 80% a ZRD max. 20% pri
zastavanost 35-45%, podiel SRD min. 60% a ZRD max. 40% pri zastavanost do 35%
- doplinit’ Specifické regulativy priestorového usporiadania pre SRD a ZRD - zavaznu stavebnu ciaru vo vzdialenosti min. 5,5 m
od hranice pozemku (pri ieSeni parkovania pred objektom), 3,0 m od hranice pozemku (pri inom rieseni parkovania)

- dopinit' reguiativy min. vymery pozemkov pre novi vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov — pre rodinné domy s 1
bytovou jednotkou min. 600 m2, s 2 bytovyn jednotkami 800 m2 a s 3 bytovymi jednotkami min. 1000 m2

JP - dopinit' reguiativy min. vymery pozemkov pre nowi vystavbu zdruZenych rodinnych domov — pre rodinny dvejdom min. 800 m2
(400 m2 na 1 RD), pre radové rodinné domy min. 350 m2 (x poéet RRD), pricom v pripade viacerych bytovych jednotiek v jedne;
¢asti dvojdomu alebe radového domu sa na kaZdl bytowvu jednotku musi naviac pripoditat’ min. 150 m2

- dopinit regulativy min. poétu parkovacich miest- min. 2 miesta /b .j. v rodinnom dome

ch. zmeny regulativov v regulacnom bloku B2:
- obmedzit' druh zastavby pre zahustovanie zastavby v zahradach na SRD (wlucit ZRD a BD)
JP - obmedzit' max. podiaZnost pre zahustovanie zastavby v zahradach na 1+

- doplinit' Specifickts requlaciu k regulativom max. poctu podlazi pre zahustovanie zastavby SRD v zédhradach - max. vyska
umiestnenia = 0,0 stavby bez podpivni¢enia + 30 cm nad terénom, pre stavby s podpivnicenim max. + 60 cm nad terénom

- zmenit' max. vySku zastavby BD na 3

- pre existujtice bytove domy na Krajnej ulici stanovit’' Specifické regulativy max. vysky zastavby pre pripad rekonstrukcie - max. 4
podiaZia

- upravit % zastavanosti pre BD vo vztahu k polohe parkovancich miest - max, 45% zastavanost' pre BD s viac ako 2/3
JP parkovacich miest pod objektorn BD a max. 35% zastavanost's menej ako 2/3 parkovacich miest pod objektom 8D

- rozlisit’ podiel jednotlivych druhov zastavby vo vztahu k % zastavanosti — podiel SRD min. 60%, ZRD max. 20% a BD max.
20% pni zastavanosti 35-45%, podiel SRD min. 60%, ZRD max. 40%, BD 0% pri zastavanosti do 35%

- dopinit' Specifické regulativy priestorového usporiadania pre SRD a ZRD - zavdznu stavebnu ¢iaru ve vzdialenosti min. 5,5 m
od hranice pozemku (pri ieseni parkovania pred objektom), 3,0 m od hranice pozemku (pri inom rieseni parkovania)

- dopinit’ reguiativy min. vymery pozemkov pre nowi vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov — pre rodinné domy s 1
bytovou jednotkou min. 600 m2, s 2 bytovym jednotkami 800 m2 a s 3 bytovymi jednotkami min. 1000 m2

I—I - dopinit' regulativy min. vymery pozemkov pre novi vystavbu zdruZenych rodinnych domov — pre rodinny dvojdom min. 800 m2
(400 m2 na 1 RD), pre radové rodinné domy min. 350 m2 (x pocdet RRD), pricom v pripade viacerych bytovych jednotiek v jednej
&asti dvojdomu alebo radového domu sa na kaZdl bytowd jednotku musi naviac pripo&itat min. 150 m2

- dopinit’ regulativy min. poctu parkovacich miest = min. 2 miesta / b .j. v rodinnom dome, pre bytové domy min. 1 miesto / 1-
izbovy byt, 1,5 miesta / 2-izbovy byt, 2 miesta / 3-izbovy byt

- dopinit’ #pecifické regulativy umiestiiovania bytowych domov na plochach v dotyku s plochami rodinnych domov (existujdcimi
a navrhovanymi) — pri umiestriovani BD dodrZiavat’min. 20 m vzdialenost’ od hranice pozemku

i zmeny regulativov v regulacnom bloku BOV:

- Zrusit Specifické oznacenie niektorych requlaénych blokov - ,BOV «, zmenit na ,BOV“ (totoZné so zdmermi €. 4, 5 z Tabulky &.
1)

- zmenit' max. vysku zastavby na 2+ v éasti od zéhrad rodinnych domov a 3+ v ostatnych &astiach
- pre bytové domy na Orechovej ulici stanovit' Specifické requlativy max. vysky zastavby - max. 4+ podlazia od Hlavnej ulice

! dopinenie nového regulacného bloku OV + s rovnakou reguldciou ako OV, okrem regulativov funkéného wyuiivania — pripustné
funkcie obmedzit na zdravotnictvo a sluZby (totoZné so zamerom €, 6 z Tabulky . 1)

k. zmeny regulativov v regulac¢nom bloku CH a CH =:

- zmenit' max. zastavanu plochul objektu rekreaénej chaty na 100 m2

- na rekreanta pocitat's plochou na OV, zeleri a Sportoviskd — dvojndsobna plocha ako pri B
- upravit' funkéné wyuitie regulaéného bloku - individudina rekreacia
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